Tifancink

Predstavitev in seznam tehnicnih navodil in nasvetov

dolga Zivljenjska doba
nepotrebno dodatno vzdrZevanie (premazi)

Titancinkova plocevina je vzdriljiva kot bakrena plocevina, vendar

cenien aradbeni obGutno cenejSa
I tg ial odli¢na preoblikovalnost (zgibanie, vlecenje)
materia enostavnost spajkanja

okolju prijazna
v celofi reciklaZna

stre3ne kritine

fosade

7lebove, cevi, prikljucki
vetme in druge obrobe
okenske police

okrasni dodatki streham

Titancinkova plocevina
ima Sirok izbor
uporabnosti

- pravilna konstrukdija ostresja
Titancinkova plOEEViIIG - prezracevanje pod streho
zahteva pri uporabi - dilatacijske zakonitosti plocevine
strokovno znanje in - kontakti plocevine z drugimi materiali
izkusnje - temperaturni pogoji preoblikovanja
- naklon strehe

SEZNAM TEHNICNIH NAVODIL IN NASVETOV V PRILOGAH

Priloga 1- Lastnosti titancinkove plocevine.
Priloga 2 - Proizvodni program, format, pakiranje.
Priloga 3- Konstrukija ftitancinkove strehe - sestavnica ostresja.
Priloga 4 - Prezracevanie strehe, parna zapora.
Priloga 5- Naklon strehe in nacini pritrievanja kritine.
Priloga 6- Sistem vzdolznih in precnih zgibov.
Priloga 7 - Raztezanje fitancinkove plocevine zaradi temperaturnih sprememb.
Priloga 8 - Odvodni sistem strehe.
Priloga 9 - Karakferisticne stresne, Zlebne in okenske zakljucnice.
Priloga 10 - Fasadni sistemi.
Priloga 11 - Nastajanje in preprecevanje kontakine korozije na titancinkovi plocevini.
Priloga 12 - Spajkanje titancinkove plocevine.
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Titancink

Lastnosti titancinkove plocevine

Glede na to, da je titancinkova plocevina gradbeni material, namenjen predvsem streham in fasadam stavb, mora ustrezati vsem standardom, normam
in predpisom iz gradbenega podrogja. S tehnino harmonizacijo EU standardov smo kot proizvajalec tega gradbenega materiala sprejeli obvezo, da
ponudimo gradbeni stroki kvaliteten in funkcionalen izdelek.

V nadaljevanju Zelimo predstaviti glavne poudarke iz teh standardov in predpisov, ki imajo neposreden vpliv na kvaliteto gradbene storitve s titancinkovo
plocevino.

STANDARDI
Kvalitativne zahteve titancinkove plocevine dolocata dva standarda:

DINEN 1179 - istost (kemicna sestava) osnovne surovine (cink),
DINEN 988 - kemitna sestava zlitine in lastnosti plocevine.

Oba standarda veljata od 1995 leta dalje. Predhodnika teh dveh standardov sta bila DIN 1706
(cisti cink) in DIN 1777 (lastnosti plocevine).

Titancinkova plocevina bazira na najistejsi vrsti cinka (99,995 % Zn ali 21, po EN 1179) legiranega z bakrom (Cu) in Titanom (Ti). Z dodatkom teh
dveh kovin izbolisamo plocevini trdnostne in preablikovalne lastnosti.

MEHANSKE IN FIZIKALNE LASTNOSTI TITANCINKOVE PLOCEVINE

0znaka materiala D-Inbd*
Debelina plocevine 0,60-1,00 mm
Uporabna debelina plocevine v gradbenistvu 0,60-1,50 mm
Meja elasticnosti (Rp 0,2) min 100 N/mm’
Natezna trdnosti (Rm) min 150 N/mm?
Raztezek do porusitve (As) min 35 %

Enourni raztezek (A o1 /1", 50 N / mm?) Max 0,1 %
Koeficient temperatumega raztezka 0,022 mm/m, °
Temperatura rekristalizacije (sprememba lostnosti) >300°C
Specificna masa (y) 72g/m?

*D-In bd - oznaka za tratno valjano cinkovo plocevino

Predpisane mehanske lastosti so garancija za trajnost montirane kritine na strehah. Zato je stalno laboratorijsko testiranje kemicne sestave , trajne
trdnosti, raztezka, upogiba in debeline pomembna kontrolna faza proizvodnie titancinkove plocevine.

Kvaliteta strehe in Zivljenjska doba kritine iz titancinkove plocevine je odvisna od kvalitete izvedbe celotnega ostresja in ne samo od pokrivnega

materiala. Pri uporabi (montazi) potrebuje ta material izkusenega konstruktorja (arhitekta) in spretnega ter doslednega rokodelca (stavbnega
kleparja).
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